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ICZ 5430
Parak pat

Stroj slouzi k technologické pripravé svrski pred napinanim
pat

Za pomoci horkého vzduchu a pary zvlacni svrsek, aby mohlo
dojit k jeho dokonalému zpracovani

Nastavitelnd vyska teploty a intenzita pary

3 pracovni pozice

Uspora energie

ICZ 5430

Humidifier for heels

Machine is used for technological preparation of uppers prior
to heel lasting

Hot air and steam serve to soften the upper to enable its
perfect processing.

Adjustable temperature and steam intensity

3 work positions

Low energy consumption

1 360 x 580 X 670 mm | Dimensions | 1360 x 580 x 670 mm

Véha 130 kg Weight 130 kg
Prikon 380V Rated input power 380V

ICZ 5430

Fersendampfgerat

ICZ 5430
Parzak piet

Maszyna stuzy do technologicznego przygotowania cholewki
Przed nacigganiem piet

Przy pomocy goracego powietrza i pary zmigkcza cholewke
aby mozna byto przeprowadzic¢ jej doskonata obrébke
Regulacja wysokosci temperatury i intensywnoscie pary

3 pozycje robocze

Oszczednos¢ energii

Die Maschine dient zur technologischen Vorbereitung des
Oberleders vor dem Spannen der Fersen

Mittels HeiBluft und Dampf macht sie das Oberleder
geschmeidig, um es perfekt bearbeiten zu kdnnen
Einstellbare Temperatur und Intensitat des Dampfes

3 Arbeitspositionen

Energieeinsparung

1360 x 580 x 670 mm

1 360 x 580 X 670 mm

Ciezar 130 kg Gewicht 130 kg

Moc 380V Leistungsaufnahme 380V

ICZ 5430

Umidificatore boetta e fianchi

ICZ 5430

MalvHa NS pa3orpesa 3aAHNKOB

B 3aroToBKe 0byBu

MallWHa npegHa3Ha4YeHa ona TEeXHOJIOrMyeckomn nogaroToBKn
3aroTOBKU Nepej 3aTAKKOW 3aAHMKOB

NP1 MOMOLLW ropsiyero Bo3ayxa 1 napbl pacnapusaeTt
3aroToBKY 1 o6ecrneymBaeT noBbileHne 3DPEKTUBHOCTU
0bpaboTku

peryanpoBKa TemMnepaTypbl U UHTEHCUBHOCTU MNapbl

Tpu paboyme NonoxeHus

3KOHOMMUA 3HEpPruun

1360 x 580 X 670 MM
BeC

130 kr
notpebnsgemas MOLLHOCTb 380 B

International CZ spol. s. r.o., U Tescomy 238, CZ-763 11 Zlin-Luzkovice
tel.: +420 577 210 217, fax: +420 577 210 220, international@mb-international.cz

Macchina per il trattamento tecnologico delle tomaie prima
del tensionamento dej talloni

Con l‘utilizzo di aria calda e di vapore umidifica la tomaia per
permettere la sua perfetta lavorazione

Regolazione della temperatura e dell‘intensita del vapore

3 postazioni di lavoro

Risparmio energetico

1360 x 580 x 670 mm

Peso 130 kg
Potenza assorbita 380V

Made in Czech republic



